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Einleitung

In vielen Weinbaugebieten ist die Vogelabwehr in tizten Jahren zunehmend schwieriger
geworden. Der meist aus Kostengrinden riucklaufigeatz von Feldhitern hat vielerorts
dazu gefuhrt, dass mehr und mehr automatische ¥bgehrgerate in Form von
Schussapparaten oder Phonoakustikgeraten aufgesteifden. Um Anwohner vor
unzumutbaren Larmbeldstigungen zu schitzen, simch lBetrieb solcher Geréate haufig
Auflagen, wie z. B. Mindestabstande zur Wohnbebguund Einschrankungen bei der
Schusszahl, einzuhalten. Eine wirksame Vogelabwel®rtsrandlagen ist daher oft nicht
mehr maglich oder fuhrt selbst bei Beachtung deitayen zu Protesten durch die Anwohner.
Haufig sind aber gerade diese Weinberge besonder¥egelfrald bedroht.

Gerauschlose Alternativen wie z. B. Schreckbana@éeh sich als wenig wirksam erwiesen,
das grof3flachige Ausbringen von Netzen ist zu anfligiund zuverlassig ereignisgesteuert
arbeitende Gerate, die nur beim Anflug von Vogedaiglt Abwehrgerausche auslosen, sind
noch nicht auf dem Markt. Es ist auch fraglich, adrartige Gerate aufgrund des hohen
technischen Aufwands und der damit verbundenen ddogéemals Marktreife erlangen
werden.

In dieser Situation erscheint die Entwicklung vorogélabwehrgeraten mit reduzierter
Larmentwicklung bei gleichzeitig guter Wirksamkesin gangbarer Weg, um auch in
Ortsrandlagen eine Vogelabwehr zu ermdéglichen.

Ein derartiges von der Fa. Ing. Herbert Siegmundtlectronic protection, Osterreich
enwickeltes Gerat wurde uns auf Anfrage dankengsmneeise in zwei Varianten (Standard
und remote) fur Testzwecke zur Verfigung gestellt.

Vogelabwehrgerat Raptor R32

Das akustische Vogelabwehrgerat Raptor R32 gibtr Ub@en Lautsprecher sechs
verschiedene Schreckgerausche in zufalliger Redthggfab und ist speziell fir den Einsatz in
siedlungsnahen Flachen weiterentwickelt worden. Hestellet empfiehlt einen Abstand zu
Wohngebieten von 300 m, wird aber kinftig diesetabde je nach Larmschutzvorsorge und
Betriebsmodus differenzierter abgeben, wobei auaiddstabstande
von z. B. 100 m mdglich sind. Durch eine genauerisbhtung des
Geratelautsprechers in die jeweilige Wirkrichtungirdw die
rackwartige Lautstarke deutlich verringert und kanch zuséatzliche
Malnahmen (Schallschutzvorrichtung) weiter redtiziererden.
Durch einen zuschaltbaren HP-Filter kbnnen zusdiziioch tiefe
Frequenzen herausgefiltert wodurch die Reichwesteathgestrahlten
Gerdusche verringert wird. Das Gerat gibt es in erin
Standardausfihrung und einer ,Remote“-Version, diiech Funk
auslosbar ist. In der Standardausfihrung werde®dieckgerausche
Uber einen Intervallschalter ausgeldst, der siciBereich zwischen 1
und 8 min (Regelbereich 1) bzw. 3 und 30 min (Regelich 2) einstellen lasst. Bei der
Gerateversion R32 remote kdnnen die Schreckgeréusadkels eines Handsenders per Funk
ausgelost werden. Der Hersteller gibt als Stand@rd die Funk-Reichweite je nach
Standortbedingungen 1500 bis 3000 m an. Die Auslpskann ausschliel3lich per Funk
erfolgen oder in einem gemischten Automatik- unakbetrieb. In diesem Modus schaltet
sich das Geréat in eingestellten Intervallen autesohtein, kann aber zusatzlich noch tber
Funk ausgelost werden. Alle Gerate verfigen UheereDammerungsschalter, kdnnen aber

Abb. 1: Raptor R32
(Foto: Hersteller)

! Hersteller: Fa. Ing. Herbert Siegmund electromitgction, A-7141 Podersdorf, www.vogelabwehr.at
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auch zu fest einstellbaren Zeit in Betrieb genomnibemwv. abgeschaltet werden. Die
Stromversorgung erfolgt Uber eine 12 V BatterietOhatterie ca. 36 Ah).

Versuchsflachen, Versuchsaufbau

Zum Test des Geréates wurde zwei Rebanlagen in Kéiom (Pfalz) ausgewahlt, in denen in
den Vorjahren erhebliche Fral3schdden durch Stdresdsme aufgetreten sind. In beiden
Anlagen sollten die Trauben zur Erzeugung von Bemrslesen bzw. Eiswein Uber die
Hauptlese hinaus an den Rebstdcken verbleibenhiiarigsgemal besteht in solchen Anlagen
eine besonders hohe Gefahrdung durch Vogelfral3.

Von der Verbandsgemeinde Griunstadt wurde im Hikbkdigf den larmreduzierten Geratetyp
ein Betrieb unterhalb der Abstands-Richtwerte ubdriden Zeitraum der Hauptlese hinaus
genehmigt.
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Abb. 2: Ungeféhre Standorte der Vogelabwehrgei&#®2, VA03), Gemeinde Kirchheim (Pfalz)

Versuchsstandort VAO2:

Grauburgunderanlage, 19 Reihen mit ca. 200 m Larigérzeste Entfernung zur
Wohnbebauung ca. 200 m. Versuchsbeginn: 10.10.2006
Faulnisgrad: 10 — 15 %; VogelfraRschaden: keine

Das Vogelabwehrgerat (R32 remote) mit Funkfernbedig wurde etwa in der Mitte der

Anlage in ca. 25 m Entfernung vom Wirtschaftswetgabaut (s. Lageplan und Fotos). Der
Lautsprecher wurde in Langsrichtung der Rebzeilesgarichtet und knapp unterhalb des
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oberen Drahtes (ca. 1,8 m) montiert. Zur Wohnbebgthin wurde auf der Ruckseite des
Lautsprechers eine ca. 2,50 m hohe ,Larmschutzwand Strohballen errichtet.
Ausldseintervall: alle 4 min

Abb. 3: Lageplan Versuchsstandort VAO2, Raptor R88ote, Kirchheim (Pfalz)

Abb. 4: Versuchsanlage VA02, Grauburgunder, Abb. 5: Versuchsanlage VA02, ,Larmschutzwand},
05.10.06 10.10.06
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Abb. 6: Versuchsanlage VA02, ,Larmschutzwand", Abb. 7: Versuchsanlage VA02, ,Larmschutzwandf,
10.10.06 Ausrichtung Lautsprecher, 10.10.06

Versuchsstandort VAO3:

Ca. 26 Rebzeilen von ca. 190 m Lange. KirzesteeEnthg zur Wohnbebauung ca. 500 m.
Versuchsbeginn: 10.10.2006

Faulnisgrad: 15 — 25 %; VogelfraRschaden: keine

Das Vogelabwehrgerat (R32 Standard) wurde im erfdeittel der Rebanlage die in
Nachbarschaft zu einer Baumgruppe liegt in ca. Zbntfernung vom Wirtschaftsweg und in
ca. 40 m Entfernung zur Baumgruppe installiertL@geplan und Fotos). Der Lautsprecher
wurde etwas schrédg zur Zeilung ausgerichtet undhalie des oberen Drahtes (ca. 2,2 m)
montiert, Ausléseintervall ca. 4 min.

Der Weinberg liegt in einer wellenformigen Gelarateiation, die benachbarte Baumgruppe
diente den Staren in den Vorjahren als Rickzugstanoimals Ausgangspunkt fur den Einflug
in die Rebanlage.
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Abb. 8: Lageplan Versuchsstandort VA03, Raptor R3g&hheim (Pfalz)

Abb. 9: Versuchsanlage VA03, 05.10.06 Abb. 10: Versuchsanlage VA03, 10.10.06

Testergebnisse

Allgemeiner Betrieb:

Der Aufbau und das Einstellen der Gerate war miteHier Betriebsanleitung schnell und
problemlos zu bewerkstelligen.

Beide Testgeréate liefen Uber die gesamte Versudesddne Beanstandung. Das Gerat R32
remote wurde im Mischbetrieb Automatik — Funkaustigs (,combined remote®) betrieben.
Mit dem Handsender konnte das Gerat dabei unter \@emsuchsbedingungen jederzeit
ausgelost werden, ein Test beim Anflug von Staranjadoch leider nicht mdglich.

Wirksamkeit:

Die Anlagen VA02 und VAO3 wurden am 23.10.06, 02061 17.11.06 und 19.12.06 (VA02)
auf Schaden durch Vogelfral3 bonitiert. In keinertt waren FralRschaden feststellbar. Zum
Boniturtermin 17.11.06 hatte der Faulnisgrad in detagen 80 - 90 % (VA02) bzw. 90 — 95
% (VAO3) erreicht. Die Trauben des Weinbergs VAQBaen am 20.11.06 gelesen.
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Einschrankend ist festzustellen, dass in diesem idatler Region Kirchheim keine grofen
Starenschwarme aufgetreten sind. Kleinere Truppsld® - 500 Vdgeln konnten vereinzelt
beobachtet werden, allerdings meistens in grof&Enéfernung zu den Versuchsweinbergen.
Die in den Vorjahren von den Staren als Ansitzptnutzte Baumgruppe in Nachbarschaft
zu VAO3 wurde von den Staren in diesem Jahr nigftogen, was nach Auskunft des
beteiligten  Winzerbetriebes auch auf die in unriioder N&he installierte
Vogelabwehranlage R32 zurlckzufiihren sein konnie.eihdeutiger Zusammenhang kann
nach diesem Versuch jedoch noch nicht festgesteliden.

Durch die besondere Situation im Herbst 2006 mit @drem schnell voranschreitenden
Traubenfaule waren moglicherweise auch die FraBedigen fir die Stare weniger
attraktiv, so dass zumindest in der zweiten Haks ®Wersuchszeitraumes von einer durch
diese Bedingungen verringerten Gefahrdung der Braudoirch Végel auszugehen ist.

Larmentwicklung:

Die von den Testgeraten abgestrahlten Gerauscheirsihautsprecherrichtung relativ laut,
tragen jedoch je nach Art der Aufstellung, der Wiclitung und der Geldndeformation
unterschiedlich weit. Durch die Verwendung unteisglicher Gerausche wie z. B.
Hundebellen, Flugzeuggerausche, Vogelschreie vehmis sich die von aul3erhalb des
Weinbergsareals wahrgenommenen Gerdusche mit dgsuber Ublichen allgemeinen
Umgebungsgerauschen, so dass die Gerate aus grofeseinden (z. B. 500 m) nur bei
entsprechender Konzentration wahrnehmbar warengésin der Nachbarschaft installierte
Schussapparate waren dagegen deutlich lauter arehder wahrnehmbar.

Auch durch die rickseitige Dammung mit Strohballew tieferer Montage der Lautsprecher
(1,8 m) in der Versuchsanlage VA02 waren an deran 200 m Entfernung liegenden
Wohnhausern die Gerausche des Raptor R32 nur sbhavathdéren. Bei der Bonitur am
17.11.06 wurde die Gerauschentwicklung wieder (idrrpObwohl zwischenzeitlich das
Laub abgefallen war konnten auch in Windrichtung @erdusche des Gerates an den
Wohnhausern nur bei konzentriertem Hinhdren tUbgrhawhrgenommen werden. Bedingt
durch die, zum Erreichen eines besseren Larmsd)uteéere Montage der Lautsprecher war
allerdings auch in Wirkrichtung die Lautstarke endRandbereichen des Weinberges deutlich
reduziert. Bei gro3en Weinbergen musste daher egkndie Schreckwirkung durch ein
zweites Geréat verstarkt werden.
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Fazit

Das einfach zu bedienende und zuverlassig arbet&whelabwehrgerat R32 bzw. R32
remote konnte eine wirksame Mdglichkeit darstellém, schwierigen Fallen auch in

Ortsrandlagen Weinberge vor Vogelfral3 zu schutBasonders in Kombination mit der

Funksteuerung des R32 remote ware auch eine esgéapieuerte Auslésung eines oder
mehrerer Gerate mdglich. In den Versuchsanlaged Ekgine Fral3schaden aufgetreten,
allerdings war die Gefahrdung der Trauben durchgdiengere Anzahl an Staren und/oder die
schnell fortschreitende F&aulnis der Trauben auchnger als in den Vorjahren. Die

Wirksamkeit des Gerates bei hohem Starendruck kiier noch nicht beurteilt werden.

Weitere Tests sind fir dieses Jahr vorgesehen.

Ausblick

Nach Auskunft des Herstellers wird 2007 die Funididgat der Funkauslésung bedeutend
erweitert. Die MalBhahmen zielen vor allem darauf atit einem mdglichst geringen
Personaleinsatz eine groRtmogliche Rebflache awuchuniibersichtlichem Geléande vor
Vogelfral3 schitzen zu koénnen. Einzelheiten hierZinnken auf der Internetseite des
Herstellers www.vogelabwehr.at nachgelesen werden.




